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[bookmark: _Toc13068]一、产品概述
本设备是一款HDMI 4K无缝拼矩，最高输入输出分辨率支持4K30任意Scaler输出。输入支持模拟音频加嵌，输出支持音频解嵌和分离。拼接支持4K输入输出与边框补充功能。前面板支持按键操作和OLED屏状态反馈与操作提示。采用B/S架构WEB GUI人机交互界面，PC端无需安装软件即可控制设备。支持通过GUI升级设备固件维护和升级提供便利；设备操控除GUI和按键控制，还支持RS232串口/TCP/IP网口指令控制以及IR红外遥控器控制。外观4x4和8x8均采用1U尺寸大小材质用铝壳设计；
[bookmark: _Toc6984]产品特性
· 支持高清分辨率3840x2160@30HZ输入输出；
· 支持HDCP1.4信号源为HDCP2.2时自动识别降至HDCP1.4（强制除外）；
· 支持任意输入输出Scaler倍线分辨率输出;
· 支持无缝快速切换；
· 支持4K画面拼接模式；
· 支持HDMI输入音频加嵌入；
· 支持HDMI输出音频解嵌和音频分离；
· 支持OLED屏状态显示和操作反馈；
· 支持WEB GUI网页人机交互控制；
· 支持EDID学习和EDID内置调用；
· 支持前面板红外遥控后面板红外接收棒控制；
· 支持前面板按键快速操作；
· 支持RS232串口指令控制；
· 支持网口TCP/IP链接指令控制；
· 支持工作与待机省电模式；
· 支持在线网口升级设备固件；

[bookmark: _Toc15071] 产品包装
·  1x主机
·  2x挂耳
·  8x螺丝
·  4x机脚
·  1x串口线
·  1x使用说明书
·  1x电源线
2、 [bookmark: _Toc17554420][bookmark: _Toc20899][bookmark: _Toc17554253]规格参数
	
	规格参数表

	
	
	项目
	参数

	视
频
本
参
数





	分辨率范围
	输入最高UHD(3840x2160)/30Hz向下兼容

	
	
	输出4K@30\1080P\720P\1366*768@60

	
	HDMI标准
	HDMI1.4

	
	HDCP标准
	支持HDCP1.4，信号源HDCP2.2时自动兼容本机

	
	颜色位深
	8、10 或 12 位

	
	颜色空间
	YCbCr、RGB

	
	EDID
	内置或学习

	
	输出格式
	HDMI

	
	HDMI输入口
	1-4或1-8个

	
	HDMI输出口
	[bookmark: _GoBack]1-4或1-8个

	
	HDMI连接器
	HDMI A 型连接器

	音
频
参
数

	音频参数

	
	音频格式
	PCM 2.1Ch, Dolby Digital, Dolby True-HD, DTS-HD。(仅支持2.1声道)

	
	音频采样率
	32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

	
	音频比特率
	Up to 16~24-bit

	控
制
接
口
	其他参数

	
	按键
	白色短键程带灯按键

	
	串口
	DB9连接器母端

	
	红外
	面板IR接收器和3.5mm插座

	
	网口
	RJ45网口TCP/IP带链接指示灯

	一
般
规
格
	电源
	美规电源适配器 24V/3A

	
	功耗
	

	
	尺寸
	

	
	重量
	

	环
境
	工作温度
	0℃至 50℃

	
	存储温度
	-20℃至 60℃

	
	环境湿度
	20%-90%


3、 [bookmark: _Toc29035]产品外观
[bookmark: _Toc22473]3.1、前面板
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[bookmark: _Toc15807]3.2、后面板
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	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK117]前面板

	序号
	名称
	描述

	-A
	OLED屏
	状态显示和操控反馈提示；

	-B
	工作状态指示灯
	蓝灯：正常状态；
绿灯：待机状态；

	-C
	红外接收器
	红外遥控接收器；

	-D
	按键操作
	输入输出端口切换按键带LED指示灯；

	-E
	按键操作
	功能操作按键；

	后面板

	序号
	名称
	描述

	-A
	HDMI输入
	信号源输入接口；

	-B
	模拟音频输入
	音频加嵌输入接口；

	-C
	HDMI输出
	HDMI输出接显示设备；

	-D
	模拟音频输出
	音频解嵌或音频分离输出接口；

	-E
	IR输入
	插红外接收棒；

	-F
	RS232
	串口控制输入接口；

	-G
	TCP/IP
	网口TCP/IP、WEB GUI网络控制口；

	-H
	电源供电
	设备供电输入端口带螺纹防脱落；

	-I
	设备接地孔
	设备接地孔外部设备漏电时快速导向大地；


[bookmark: _Toc17554256][bookmark: _Toc17554423]






4、 [bookmark: _Toc16920]产品操作
[bookmark: _Toc17554257][bookmark: _Toc17554424][bookmark: _Toc19980]  4.1、按键操作
[bookmark: _Toc27685]4.1.1、视频切换
        点 到 点切换：按输入按键灯点亮→按输出按键灯点亮→按Enter键执行完毕；
        点到所有切换：按输入按键灯点亮→按All键全部输出按键灯点亮→按Enter键执行完毕；
[image: ]     注意：4x4 矩阵前面板      快速设置2*2拼接模式；
[bookmark: _Toc25901]4.1.2、EDID设置
      按MENU键→UP/DOWN键选择需要内置EDID或学习EDID→按Enter键→UP/DOWN键选择需要更新到的HDMI输入通道→按Enter键执行完毕；
    EDID内置选择： 1020*768@60Hz 2.0CH
720P@60Hz 2.0CH
1080P@60Hz 2.0CH
4K@30Hz 2.0CH
      EDID学习选择：Copy HDMI OUT1~8；
[bookmark: _Toc29837]4.1.3、串口设置
       按MENU键→按MENU键→进入到串口波特率设置→UP/DOWN键选择需要
设置的波特率→按Enter键执行完毕；
波特率选择：9600
            19200
            38400
            57600
            115200
[bookmark: _Toc14772]4.1.4、IP查询
        待机状态下按UP/DOWN键→IP Adress查看的IP地址；
[bookmark: _Toc10334]4.1.5、波特率查询
待机状态下按UP/DOWN键→Baud查看波特率；
[bookmark: _Toc6704]4.1.6、机型查询
待机状态下按UP/DOWN键→Model Number查看机型；
[bookmark: _Toc25276]4.1.7、主控固件查询
待机状态下按UP/DOWN键→MCU Version查看主板固件；

[bookmark: _Toc26817]

4.1.8、芯片固件查询
待机状态下按UP/DOWN键→Video Version查看芯片固件；
[bookmark: _Toc19112]4.1.9、输入输出对应状态查询
         按需要查询的输出端口按键对应的输入按键指示灯点亮；
[bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc391458125][bookmark: _Toc418771342][bookmark: _Toc413844847][bookmark: _Toc403034688]4.2、串口控制
请把串口线从PC连接到后面板RS232接口，以串口调试助手软件SSCOM32为例进行说明本机通讯协议如下：
本机通讯协议：波特率：115200  数据位：8  停止位：1 校验位：无。












[image: C:\Users\robert\AppData\Local\Temp\1534952009(1).png]















4.2.1 RS232指令
指令格式如下：
发送：AT+HTO2A=MX88,1$
反馈：+RSPHTO2A=MX88,1$
· 指令中的[ ]符号为非发送符；其余符号，如, $均为必须输入符号，且为英文输入法；
指令中IN、ON等为输入或输出通道数时，取值为1～8，如超出范围，则当是命令输入错误处理；
部分指令根据设备状态不同，反馈码信息不同，表中为例举反馈信息。
	Function
	Function
	Command Format
	Remark

	Video Switch
	One switch to all output channel
	AT+HTO2A=MX88,IN$

e.g.  AT+HTO2A=MX88,1$
	+RSPHTO2A=MX88,IN$

	
	One switch to many output Channel
	AT+HTO2M=MX88,IN,O1,O2…ON$

e.g. AT+HTO2M=MX88,1,5,6,7,8$
	+RSPHTO2M=MX88,IN,O1,O2…ON$

	
	
	
	

	
	
	
	

	Output Setup
	Set output resolution mode
	AT+HTSETAUTORES=MX88,Mode,On$
Mode  1:Auto  0:Manual
On:output channel number(1-8)
	+RSPSETAUTORES=MX88,Mode$

	
	Set output resolution
	AT+HTSETOUTRES=MX88,Res,O1,O2,On,...$ 
On:output channel number(1-8)
	+RSPHTSETOUTRES=MX88,Res$

	
	Set TV black
	AT+HTTVBLACK=MX88,mod,O1,O2,...On$ 
On:output channel number(1-8)                                  mod:set TV black (0--1)  0:no black  1:black
	

	
	set TV MUTE
	AT+HTTVSET=MX88,On,mod$ 
On:output channel number(1-8)                                  mod:set TV mute or unmute(1--2)  1:mute  2:unmute
	

	
	Set output mode(DVI or HDMI)
	AT+HTOUTMOD=MX88,Mode,On$

Mode 1：HDMI 2：DVI
On:output channel number(1-8)
	+RSPHTOUTMOD=MX88,Mode$

	EDID Setup
	Switch corresponding output's EDID to input 
	AT+HTEDIDH=MX88,In,On$

In:  input chnnel number(1-8)
On:output channel number(1-8)
	+RSPHTEDIDH=MX88,In,On$

	
	Switch one Internal EDID to certain input's EDID
	AT+HTEDIDINT=MX88,INTn,In$
In:  input chnnel number(1-8)
INTn: one certain internal EDID number.
(2-5)
	+RSPHTEDIDINT=MX88,In,INTn$

	
	Set one input card's certain channel's edid information
	AT+HTEDIDINFOSET=MX88,CHn,ResID,ColorSpace,ColorDepth,AudioCh$

CHn: the input Card's channel number;

ResIDn: Resolution ID, ReslDn(1--3);1:720P@60,2:1080P@60,3:4k@30
ColorSpaceN: color space id, ColorSpaceN(1--2);1:RGB,2:YUV
ColorDepthN: color depth id;ColorDepthN(1--4);1:8bit,2:10bit,3:12bit,4:16bit
AudioChN:Audio ID,AudioChN(1--3);1:2Ch,2:6Ch,3:8Ch
	+RSPHTEDIDINFOSET=MX88,CHn$

	
	Upload EDID from WebPage
	AT+HTEDIDUPLOAD=MX88,In$
In, (1--8);
When received this command, delay 100ms, send the EDID data.
	+RSPHTEDIDUPLOAD=MX88,In$

	
	
	
	

	
	
	
	

	Scene Setup
	scene save
	AT+HTSCESA=MX88,N$
	+RSPHTSCESA=MX88,N$

	
	scene recall
	AT+HTSCERC=MX88,N$
	+RSPHTSCERC=MX88,N$

	
	
	
	

	System Setup
	Factory setup
	AT+HTFACT=MX88$
When No Cn parameter, factory set main control board and GUI model.
	+RSPHTFACT=MX88$

No Cn parameter, if using to factory set main control board and GUI model

	
	GUI Lock
	AT+HTUILOCK=MX88,Val$
Val: 1, locked;
       2, Unlocked;
	+RSPHTUILOCK=MX88,Val$

	
	UART configure
	AT+HTUARTCFG=MX88,Baud,Databits,Stopbits,Parity$

Baud: 0, 9600; 1, 19200; 2, 38400;3, 57600; 3, 115200;
Databits: 0, 8bits; 1, 9bits;
Stopbits: 0, 1stopbit; 1, 2stopbits;
Parity: 0, none; 1, ODD; 2, even;
	

	
	
	
	

	Audio Setup
	Set input card's Audio
	AT+HTAUDSET=MX88,On,Mode$
Mode:Enable(1)/Disable(2)
On:output channel number(1-8)
	AT+HTAUDSET=MX88,Val$

	Video
wall Sceen
	scene save
	AT+HTVIDJNTSA=MX88,N$
N=1~5
	+RSPHTVIDJNTSA=MX88,N$

	
	scene recall
	AT+HTVDWALLRC=MX88,N$
N=1~5
	

	Video Border
	Video Border
	AT+HTBEZEL=MX16,N1,N2,N3$ 
N= width ,height , out
	+RSPHTBEZEL=MX16,N1,N2,N3$  //width,height,out


[bookmark: _Toc26652]4.3、TCP/IP控制
本设备内置TCP/IP Server支持通过网口链接本设备，通过指令控制本机（指令表参照RS232指令表）。
[image: ip]出厂默认IP：1920.168.10.205  端口：4001







[bookmark: _Toc26464]
4.4、WEB GUI控制
IP设置出厂默认预设IP 192.168.10.205，通过网页可选择静态IP或者
自动IP，亦可通过串口发送指令查询打印当前IP地址（请查看RS232指令表）。 
[bookmark: _Toc4814]4.4.1、登录界面
[image: E:\work\matrix\GUI WEB\GUI 中性\08585e99ce59aff0b17a8f483601c0f.png08585e99ce59aff0b17a8f483601c0f]
User Name ：admin	
Password  : admin
例：打开浏览器输入IP：“192.168.10.205”进入登入页面，在登入框中输入用户名“admin”和密码“admin”密码正确，界面会跳转到Video Matrix界面，如输入密码错误，界面会提示“Error Username”请重新输入；
[bookmark: _Toc23297]4.4.2、视频切换	

[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\1.1.PNG1.1]
鼠标单击任意输入板卡栏中有信号输入的端口，例如点击Input---HDMI（2）选中后会高亮变为亮蓝色，此时继续点击Output--- HDMI（7）选中会高亮变为亮蓝色,，表示视频切换成功，并且输入输出形成互锁，点击输入时，其对应输出会变为高亮橙色；当有输出端口在拼接状态下时，矩阵普通切换界面将会与拼接形成互斥，在拼接状态下的输出端口将不再显示，在切换界面操作时也不会影响到拼接状态下输出端口。
[bookmark: _Toc4194]4.4.3、自定义输入/出端口名
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\1.2.PNG1.2]
Scene  ：矩阵场景保存与调用，最大可存20组场景；
Save：场景保存
例如：当选择输入输出通道切换成功后，在Save中选择存储序号，选中单击Save后会有Success页面提示，点击击确定后，场景保存成功。 
Recall：场景调用；
[bookmark: _Toc15872]例如：调用 Save中保存的场景状态，选中单击Recall后会有Success页面提示，点击击确定后，场景调用成功。
4.4.4、自定义场景名称
鼠标移动到“Scen Recall”区域，单击右键，在弹出的对话框中输入自定义名称，最多8个字符；
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\1.3.PNG1.3]
[bookmark: _Toc9426]





4.4.5 Video Wall 设置
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\1594611266(1).jpg1594611266(1)]
Input：信号源输入端口选择；
Output:输出端口选择；
Layout：视频墙布局，最大支持Columns * Rows<=8个屏的布局，列如在Columns * Rows框中输入2x2，后单击Apply会出现一个2x2的拼接墙；
当有输出端口在拼接状态下时，矩阵普通切换界面将会与视频墙形成互斥，在拼接状态下的输出端口将不再矩阵切换界面中显示，在切换界面操作时也不会影响到拼接状态下的输出端口。
Videowall Mode：视频墙模式；
单击Disable 退出当前视频墙；
单击Disable All退出所有视频墙，（退出时会有确定对话框弹出，点击确认，就可退出）；
在拼接状态下，在矩阵输出端口，只显示未拼接端口。
Video Border:视频补偿功能：点击Display按钮，输入拼接墙的边框长，宽，（mm）后再Video Border栏中输入所要补偿的宽度与高度（mm），点击Apply，补偿成功
Scene Save:拼接场景保存，将拼接墙设置好后，鼠标左击当前场景名称一下，将保存，当前拼接场景；
Scene Recall：拼接场景调用，可点击Scene Recall栏中的名称1即可调用场景；


4.4.6、EDID 设置
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\EDID.PNGEDID]










EDID配置页面针对输入板卡管理；可查看和更改输入板卡的EDID信息；
 Input 1-4:自动显示输入端口编号；
EDIDI Information：显示当前输入端口EDID信息选中Select更改EDID；
EDID Control：更改EDID参数，修改当前输入端口EDID最佳分辨率、色彩空间、色深、声音通道；
第一步：点击左侧侧边栏选择所要更改的端口所在端口号，EDID information会展示所选板卡的四路端口EDIDI信息，选择其中一路端口，点击“select”按键；
第二步：点击Select在EDID Control中的Edit修改当前EDID信息；
第三步：点击Apply提交设置，当EDID更改成功时，EDIDI Information会高
亮修改过后的EDID信息，同时我们将看到显示器会黑屏，信号源会重新识别；
学习显示器EDID：“Output”选择输出端口(显示器)，“Copy to input”选择输入端口上，点“Apply”执行学习动作；
Pre-Stored:调用内置预存EDID，选择内置EDID；“Copy to input”选择输入端口上，点“Apply”执行调用预存EDID；
User-Defined：用户定义EDID，用户可以将EIDI的bin文件下载到到所要更改的输入端口上；
第一步：单击Open指定EDID bin文件路径选中bin文件;
第二步：“to input ”输入所需要上传的输入端口；
第三步：点“Apply”执行学习动作；EID Iinformation信息栏会高亮显示修改过后的EDID信息；
[bookmark: _Toc22154]


4.4.7、Output Settings输出分辨率设置

[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\捕获1-12.PNG捕获1-12]










 Output 1-4:自动显示所有输出端口
Resolution：设置输出端口分辨率(手动模式下有效)； 
Resolution Mode：设置输出分辨率自动/手动设置；
Auto自动模式：输出端口会自动分析当前显示器最佳分辨率；自动分析DVI/HDMI接；Resolution不可控；
Manual模式下：可手动对每个端口独立设置输出分辨率、HDMI\DVI接口类型；
Format：输出信号类型设置，可设置成DVI信号，或者HDMI信号输出；
[bookmark: _Toc12104]4.4.8、音频设置
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\1.1-3.PNG1.1-3]
Enable:使能HDMI内部音频
[image: 1.1-4]Disable:关闭HDMI内部音频，且选择外部加嵌音频；    
     
[bookmark: _Toc14855]









Output:设置HDMI输出端音频
ON;打开HDMI输出端音频
OFF：关闭HDMI输出端音频
4.4.9、设备设置
        [image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\捕获.PNG捕获]
Network Settings：设备IP设置
Static模式：手动更改矩阵的静态IP；
IP：地址/Subnet Mask：子网掩码/Gateway：网关
填写正确的IP信息点击Apply提交网页将停止访问，WEB GUI服务器重新启动完成后，浏览器键入修改后的IP地址进行访问；
DHCP模式：动态IP模式，自动获取路由器分配到的IP地址，可通过矩阵触摸屏点击info功用查看IP地址；如在没有接路由器分配IP的情况下，不小心点击到了DHCP，请用RS232串口发送恢复出厂设置指令，恢复原始IP：192.168.10.205重新访问；
RS232 Settings：串口设置
改波特率，数据位，停止位，奇偶校验，更改完后点击Apply执行操作；
Front panel Lock：前面板触摸触摸设置
ON前面板按键锁定触摸功能失效，OFF解锁前面板触摸功能恢复；
Language:语言设置
       英文\中文简体\中文繁体选择
Factory Defaults：恢复出厂设置
       主机\输入板\输出板都将恢复到出厂状态；

[bookmark: _Toc32468]
4.4.10、用户设置
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\1.1-14.PNG1.1-14]
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1] Current Password:旧密码
 New Password:新密码
 Conform Password:确认新密码
更改密码：输入旧密码再次输入新密码，输入确认密码，点击Apply即可完成密码修改，Cancel
取消输入；
Change Model Number:更改产品型号，“Model Number” 键入产品名称，点击Apply执行修改；
Webpage Logo：上传产品logo，Logo为PNG格式，logo大小小于15K，长宽比为8:1 ；                                                 

[bookmark: _Toc21895]4.4.11、固件升级
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\1.PNG1]
    Webpage:升级网页
在浏览器中输入192.168.10.205/upload进入升级页面，点击Open File载入升级文件包，点击Upgrade升级；详细升级操作请查看升级指导；
Control Board:升级主机主控板
         升级Control Board（主控板）固件，点击Open File载入升级文件包，点击Upgrade升
级；
Video Chip:视频芯片升级点击Open File载入升级文件包，点击Upgrade升级；


升级指导：                             
步骤：1.用网线将PC的RJ45接口，连接到设备后面板的RJ45接口；
2. 检查线缆连接正确后再接通电源；
      3. 设置PC电脑的网口地址与设备一致（默认设备IP192.168.10.205；网关192.168.10.1）；
      4. 浏览器输入IP设备IP地址，输入账号密码登入GUI界面，点击Upgrade页面；
5. 选择需要升级的设备部件；
6. 点击Open File载入升级文件;升级包文件格如下“MX_HD88ASW_R00A05.tar.gz”；主板升级包文件格式“MX88_APP_R00A05.bin”；
视频芯片升级文件格式“MX44&88_VIDEO_R08A05.bin”
注意：版本号以最新为准
7. 载入文件后点击“Upgrade”，升级过程会有进度条提示0%~100%；
8. 网页文件升级成功后，网页自动跳转到登入页面，此时请清除浏览器缓存；
9. MCU升级时100%后请耐心等待网页提示“Upgrade Success”升级成功，提示“Upgrade error,please upgrade again”升级失败；
10.升级过程如下图：
文件载入：
[image: C:\Users\MR.Ben\Pictures\4488图\2.PNG2]




升级进度提示：
[image: C:\Users\MR.Ben\Desktop\MX16\CZ\新建文件夹\微信图片_20200415102210.png微信图片_20200415102210]









注意：升级过程中请勿断电，升级过程中请勿断网拔掉网线，升级过程中请勿操作设备，升级过程请勿触摸触摸屏，等待升级进度条到100%时，还需耐心等待网页弹出提示对话框；等待升级完成提示后即可；

[bookmark: _Toc9614]4.5、红外遥控控制
[image: ]











                  8x8                 4x4
Standby:设备待机与工作状态；
Input:1~8/1~4 HDMI输入通道；
Clear:清除输入输出通道；
Enter:确认执行比如按输入1-输出1-Enter完成1切换到1输出；
All:选中所有输出通道；
EDID：按EDID键→F1/F2键选择需要内置EDID或学习EDID→按Enter键→F1/F2键选择需要更新到的HDMI输入通道→按Enter键执行完毕；
Output:1~8/1~4 HDMI输出通道；
F1/F2：配合EDID设置使用；
[image: ]     ：4x4独有的一键拼接模式；
           
5、 [bookmark: _Toc11971]维护与注意事项
接地要求：
  由于交流电网存在电位差以及不同设备存在漏电因素，强烈建议客户在安装使用时将机壳的接地端连接到大地，以免出现设备或者接口因为漏电导致损坏；
散热要求：
为避免产品过热，请勿阻挡本机外设开口空间，以提供良好通风条件；
安全要求：
· 务必遵守基本的安全预防措施，以减少火灾、触电和人身伤害等风险；
· 切勿让本机设备受到雨淋、水分或在靠近水的地方安装本产品；
· 切勿将任何物品放置本机上方，亦勿踩踏本机；
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